CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
        SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_ALICATADO Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO.

MATTER _ALICAT_3060
Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 29,75X59,55cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y colocación de alicatado mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 29,75X59,55cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>49N/mm2, una fuerza de rotura >2500N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelanico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos. Alicatados.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado y de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Colocación de maestras o reglas. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de movimiento. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas.     Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza del paramento.Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_3060
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 29,75X59,55cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALALIC
	0,405 h
	Oficial 1ª alicatador. 
	 0,00/h
	              0,00

	MAYALICATAD
	0,202 h
	Ayudante alicatador.
	 0,00/h
	              0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	              0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
         SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_SOLADO Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de

LAND PORCELANICO.

MATTER_SOLADO_3060  
Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 29,75X59,55cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 29,75X59,55cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>49N/mm2, una fuerza de rotura >2500N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelanico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación

y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejado, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_3060
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 29,75X59,55cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALSOL
	0,405 h
	Oficial 1ª solador. 
	 0,00/h
	0,00

	MAYSOLADOR
	0,202 h
	Ayudante solador.
	 0,00/h
	0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	xx,xx


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
        SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_ALICATADO Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO.

MATTER _ALICAT_6060
Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 59,55X59,55cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y colocación de alicatado mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 59,55X59,55cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>49N/mm2, una fuerza de rotura >3300N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos. Alicatados.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado y de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Colocación de maestras o reglas. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de movimiento. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas.     Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_6060
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 59,55X59,55cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALALIC
	0,405 h
	Oficial 1ª alicatador. 
	 0,00/h
	              0,00

	MAYALICATAD
	0,202 h
	Ayudante alicatador.
	 0,00/h
	              0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	              0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
         SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_SOLADO Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de

LAND PORCELANICO.

MATTER_SOLADO_6060  
Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 59,55X59,55cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), ), modelo y acabado a elegir por la DF, de 59,55X59,55cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>49N/mm2, una fuerza de rotura >3300N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación

y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_6060
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 59,55X59,55cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALSOL
	0,405 h
	Oficial 1ª solador. 
	 0,00/h
	0,00

	MAYSOLADOR
	0,202 h
	Ayudante solador.
	 0,00/h
	0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	xx,xx


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
        SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_ALICATADO Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO.

MATTER _ALICAT_15120
Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 14,73X119,3cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y colocación de alicatado mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 14,73X119,3cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>50N/mm2, una fuerza de rotura >3837N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos. Alicatados.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado y de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Colocación de maestras o reglas. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de movimiento. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas.     Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_15120
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 14,73X119,3cm
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALALIC
	0,405 h
	Oficial 1ª alicatador. 
	 0,00/h
	              0,00

	MAYALICATAD
	0,202 h
	Ayudante alicatador.
	 0,00/h
	              0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	              0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
         SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_SOLADO Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de

LAND PORCELANICO.

MATTER_SOLADO_15120
Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 14,73X119,3cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), ), modelo y acabado a elegir por la DF, de 14,73X119,3cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>50N/mm2, una fuerza de rotura >3837N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación

y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_15120
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 14,73X119,3cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALSOL
	0,405 h
	Oficial 1ª solador. 
	 0,00/h
	0,00

	MAYSOLADOR
	0,202 h
	Ayudante solador.
	 0,00/h
	0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	xx,xx


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
        SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_ALICATADO Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO.

MATTER _ALICAT_30120
Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 29,67X119,3cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y colocación de alicatado mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 29,67X119,3cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>59N/mm2, una fuerza de rotura >4655N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos. Alicatados.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado y de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Colocación de maestras o reglas. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de movimiento. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas.     Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_30120
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 29,67X119,3cm
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALALIC
	0,405 h
	Oficial 1ª alicatador. 
	 0,00/h
	              0,00

	MAYALICATAD
	0,202 h
	Ayudante alicatador.
	 0,00/h
	              0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	              0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
         SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_SOLADO Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de

LAND PORCELANICO.

MATTER_SOLADO_30120
Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 29,67X119,3cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), ), modelo y acabado a elegir por la DF, de 29,67X119,3cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>59N/mm2, una fuerza de rotura >4655N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación

y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_30120
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 29,67X119,3cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALSOL
	0,405 h
	Oficial 1ª solador. 
	 0,00/h
	0,00

	MAYSOLADOR
	0,202 h
	Ayudante solador.
	 0,00/h
	0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	xx,xx


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS
CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
        SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_ALICATADO Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO.

MATTER _ALICAT_60120
Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 59,55X119,30cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y colocación de alicatado mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 59,55X119,30cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>53N/mm2, una fuerza de rotura >4300N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos. Alicatados.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado y de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Colocación de maestras o reglas. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de movimiento. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas.     Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_60120
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 59,55X119,3cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALALIC
	0,405 h
	Oficial 1ª alicatador. 
	 0,00/h
	              0,00

	MAYALICATAD
	0,202 h
	Ayudante alicatador.
	 0,00/h
	              0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	              0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
         SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_SOLADO Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de

LAND PORCELANICO.

MATTER_SOLADO_60120
Solado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 59,55X59,55cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), ), modelo y acabado a elegir por la DF, de 59,55X119,3cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>53N/mm2, una fuerza de rotura >4300N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación

y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_60120
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 59,55X119,3cm.
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALSOL
	0,405 h
	Oficial 1ª solador. 
	 0,00/h
	0,00

	MAYSOLADOR
	0,202 h
	Ayudante solador.
	 0,00/h
	0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	xx,xx


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

CUADRO
DE
DESCOMPUESTOS

CODIGO 
      CANTIDAD   UD
   RESUMEN





PRECIO
        SUBTOTAL
IMPORTE

SUBCAPÍTULO MATTER_ALICATADO Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO.

MATTER _ALICA_SLIM_3090
Alicatado mediante baldosas de gres porcelánico técnico, serie MATTER, 29,75X89,46cm de                                                                          LAND PORCELANICO.

Suministro y colocación de alicatado mediante el método de colocación en capa fina de baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico, serie MATTER de LAND PORCELANICO (Grupo Aparici), modelo y acabado a elegir por la DF, de 29,75X89,46cm., grupo BIa, según UNE-EN 14411. Baldosas de gres porcelánico técnico monocalibre, fabricado bajo método de bicocción con una muy baja absorción de agua E<0,1%, un módulo de rotura>55N/mm2, una fuerza de rotura >1080N y una resistencia a la abrasión <116 mm, recibidas con adhesivo cementoso para porcelánico a elegir por la DF, y rejuntadas con mortero de juntas para porcelánico, color a elegir por la DF, para juntas de 0 a 4 mm. (Se recomienda utilizar crucetas de 2 mm).

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos. Alicatados.

Incluye: Limpieza, comprobación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado y de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Colocación de maestras o reglas. Aplicación del adhesivo con llana dentada. Colocación de las baldosas.

Formación de las juntas de movimiento. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas.     Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

El desglose de elementos reflejados, así como sus precios unitarios, es orientativo y no tendrá carácter contractual.

	ADHESIVO
	6,000 Kg     Adhesivo cementoso 
	0,00/Kg
	0,00

	MATTER_ALICA_SLIM_3090
	1,000 m2     Baldosa de gres porcelánico todo masa de LAND PORCELANICO,
	0,00/m2
	0,00

	
	
	serie MATTER, 29,75X89,46cm
	
	

	REJUNTE
	0,040 Kg     Mortero para rejuntado 
	0,00/Kg
	0,00

	MOFICIALALIC
	0,405 h
	Oficial 1ª alicatador. 
	 0,00/h
	              0,00

	MAYALICATAD
	0,202 h
	Ayudante alicatador.
	 0,00/h
	              0,00

	%0200
	2,000 %
	Medios auxiliares.
	 0,00
	              0,00

	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL PARTIDA……...
	.
	


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de XXXX EUROS con XXXX CÉNTIMOS

