FORMATS.FORMATI.FORMATOS COLOURS
COLORI
COLORES

ENCAUSTIC

30X30
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"

Ivory

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES

30X30 mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"

—

Rodapié 7,5x30
7.3x29,75 cm - 2.92"x11.71"

’ THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

hd

—< 1cm approx. /0.39" approx.

)
<
L
>
>
o
Z

FINISHES
FINITURI
ACABADOS

Natural

Lappato

atériale riciclato. Contenido de material reciclado.




0 natural
N UVEAU WHITE UNE-ENV 12633  DIN51130 ANSIA 137.1- 2012

BASE TILES.BASE.BASES

Nouveau ivory natural
29,75%29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6286

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES

Rambla ivory natural Rambla ivory natural rodapié
mosaico 5x5 7,3%x29,75 cm - 2.92"x11.71"
29,75%29,75 cm - 11.71"x11.71" G-5065

G-6666

>
<
L
>
o
o
i

NOUVEAU DARK GREY /LIGHT GREY

BASE TILES.BASE.BASES

Nouveau dark grey natural Nouveau light grey natural
29,75%x29,75 cm - 11.71"x11.71" 29,75%29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6286 G-6286
M!‘
** For projects check technical information with our commercial network. -
**Per i progetti ottenere informazioni tecniche attraverso la nostra rete commerciale = ’
** Para proyectos obtenga informacion técnica a través de nuestra red comercial T
TECH BODY MONOCALIBER MECHANICAL RESISTANCE MICROSEALED RESISTANT TO FROST H
38 TUTTO MASSATODO MASA MONOCALIBRO.MONOCALIBRE RESISTENZA MECCANICA RESISTENCIA MECANICA MICROSIGILLATURAMICROSELLADO INGELIVORESISTENTE A LAS HELADAS TeChporceIaln lA nd 39
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NOUVEAU RANDOM GREY

BASE TILES.BASE.BASES

natural - [ISIACIET DCOF>0.42

UNE - ENV 12633

DIN 51130 ANSIA137.1-2012

Nouveau random grey natural*
29,75%29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6286

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES

RS
©7 a0
N
(Z A
o SR

Gy s

Nouveau random grey natural
mosaico 5x5

29,75%29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6666

*30 DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.

*30 DECORACIONES DIFERENTES ALEATORIAS
TECH BODY MONOCALIBER
TUTTO MASSATODO MASA MONOCALIBRO.MONOCALIBRE

MECHANICAL RESISTANCE )
RESISTENZA MECCANICA RESISTENCIA MECANICA

** For projects check tech

**Per i progetti ottenere informa
o slge informacion técnica a

Para proyectos obtenga

MICROSEALED
MICROSIGILLATURAMICROSELLADO

nical information with our commercial network.

zioni tecniche attraverso la nostra rete comr rciale

través de nuestra red comercial

RESISTANT TO FROST
INGELIVORESISTENTE A LAS HELADAS

Techporcelain

iy 4]

..'.!T |

o
<
L
>
>
o
Z




NOUVEAU RrRANDOM INOX

BASE TILES.BASE.BASES

Nouveau random inox lappato*
29,75%29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6372

*30
*30

D

DIFFERENT ALEATORY PATTERNS.
E ES DIFERENTES

TECH BODY MONOCALIBER
TUTTO MASSATODO MASA MONOCALIBRO.MONOCALIBRE

MECHANICAL RESISTANCE )
RESISTENZA MECCANICA RESISTENCIA MECANICA

natural - [ISIACIET DCOF>0.42
5 - 2012

UNE - EN DI

** For projects check technical information with our commercial network.
ymmerciale
red comercial

MICROSEALED RESISTANT TO FROST
MICROSIGILLATURAMICROSELLADO INGELIVORESISTENTE A LAS HELADAS

Techporcelain

Nouveau random inox lappato 29,75x29,75 cm

NOUVEAU
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TECHNICAL CHARACTERISTICS.CARATTERISTICHE TECNICHE.CARACTERISTICAS TECNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE
DIMENSIONI EASPETTO SUPERFICIALE

STANDARD TEST METHOD
METODO DE NORMA

STANDARD PRESCRIBED VALUES
VALORE PRESCRITTO

collection

MEDIDASY ASPECTO SUPERFICIAL

Length and width. Lunghezza e larghezza.

METODO DE ENSAYO

VALORES STANDARD NORMA

Colour resistance to light. Resistenza dei colori alla luce.

DIN 51094

There should be no colour variations
il

No alterations in colour and shine

Oy o,
Q/vr Longitud y anchura. Lange und Breite ISO 10545-2 + 0’6A’ max. * 0,2%
90° Orthogonality. Ortogonalita. o
b:, Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit ISO 10545-2 + 0,5% max. + 0,2%
Straightness of sides. Rettilineita dei lati. 1SO 10545-2 + 0.5% max. + 02%
Rectitud de lados. Kantengeradigkeit - -
E| Surfaces flatness. Planarita. ISO 10545-2 + 0,5% max. + 02%
Planitud. Ebenflichigkeit
PHYSICAL PROPERTIES
PROPIETA FISICHE
PROPIEDADES FISICA
Water absorption. Assorbimento d’ acqua. o
- <019
@ Absorcion de agua.Wasseraufnahme ISO 10545-3 < 05% <0.1%
Breaking strength, in N. Carico di rottura, en N. m;f"":‘
Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N grosor>7,5 mm ISO 10545-4 1300 N > 2400 N
v_ Modulus of rupture. Resistenza alla flessione. 2 2
4 A Resistencia a la flexion. Biegefestigkeit ISO 10545-4 > 35 N/mm 56 N/mm
Resistance to deep abrasion. Resistenza all’ abrasione profonda. 3 3
Resistencia a la abrasion profunda. Tiefverschleissbestindigkeit ISO 10545-6 < 175 mm 15 mm
Resistance to thermal shock. Resistenza agli sbalzi termici. ISO 10545-9 'N“:’“:f:‘:::“f:‘?jgf’ff* Resistant Resttente Resitente
Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbestandigkeit - No debe presentar defectos superficales visbles
Frost resistance. Resistenza al gelo. f:f:fj:f‘fmf;mf““‘d*“‘b‘e :mﬂ"fj:tem
Resistencia a la helada. Frostbestindigkeit ISO 10545-12 No d“:b’c;r(sc‘nnr defectos i grietas superficiles visiles Resistente a la Helada
pick
Coefficient of friction. Resistenza allo scivolamento. B:II\IE-SEII\IS/OI 2633 R E?ase | seick
Coeficiente de friccion. Rutschfestigkeit
DCOF - ANSIA 137.1 >0.42

) - . Non deve presentare difett visibil Non presenta akterazion di color € lucentezza
Resistencia del color a la luz. Lichtbestindigkeit der Farben No debe presentar variaciones de color No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES
PROPIETA CHIMICHE
PROPIEDADES QUIMICAS
Chemical resistance. Resistenza agli agenti chimici. 1SO 10545-13 Min.UB
Resistencia quimica. Chemikalienbestandigkeit Resistenciaa productos domésticos y saes para piscinas
@ Resistance to staining. Resistenza alle macchie. 1SO 10545-14 Declared Value 5

Resistencia a las manchas. Fleckenbestindigkeit

Valor Declarado

*Natural finish.The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network. /
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale /

*

Los valores declarados son el promedio obtenido a traves de ensayos de diferentes producciones. Para la obtencién de una informacion detallada consultar a la red comercial.

**Tested in Natural finish. For projects check technical information with our commercial networks./

Per progetti ottenere informazioni tecniche attraverso la nostra rete commerciale./Para proyectos obtenga informacién técnica a través de nuestra red comercial.

*#% Clase | - Tested in Natural finish. (It depends on the consigment) Test realized in internal laboratory./ Prova effettuata in laboratorio interno./ Ensayo realizado en laboratorio interno.

*#¥% Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Cédigo Técnico de la Edificacién) M°® de Fomento.Test done in Nouveau Random Grey 30x30 on October 2014.
Ensayo realizado, segtin documento DA DB-SUA/3 (Cédigo Técnico de la edificacion) M° de Fomento, sobre el producto Nouveay Random Grey 30x30 a fecha octubre 2014

TECH BODY MONOCALIBER
TUTTO MASSATODO MASA MONOCALIBROMONOCALIBRE

MECHANICAL RESISTANCE

RESISTENZA MECCANICA RESISTENCIA MECANICA

MICROSEALED

MICROSIGILLATURAMICROSELLADO

RESISTANT TO FROST
INGELIVORESISTENTE A LAS HELADAS

Techporcelain

NOUVEAU



